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Datenblatt zu W24L100-GCA2

W24L100-GCA2

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W24L100-GCA2"

Rugged Industrie LCD fiir stationaren und fahrzeugmontierten Einsatz

Industrie LCD in robustem Stahlblech-Gehause
Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP65-geschutzt)

Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G

Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten

Ausgelegt fur industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit riickseitiger VESA-Montageschnittstelle

Langzeitverfugbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:
Hersteller:

Hersteller:

Serienname:
H-Artiklenummer:

MaRe B (cm):

MaRe H (cm):

MaRe T (cm):

Material Gehause:
Material Front:
Schutzart Front:

Farbe:

Bedienelemente:
VESA-Montageschnittstelle:
Montage:
Display-Diagonale (Zoll):
Seitenverhaltnis:

Auflosung:
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Artikel-Nr.: 52400233

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 23,8 Zoll (16:9) Multitouch LCD
Hersteller: Winmate

524

WM

Winmate

GC-Serie

W24L100-GCA2

58,8

35,8

B

Stahlblech / steel sheet
Kunststoff / plastic

IP65

schwarz / black

5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA 100 x 100 mm
Tragarm-, StandfulR-, Wandmontage / Suppo
23,8

16:9

1920 x 1080

Seite 1 von 2


https://www.tl-electronic.at/versand-und-zahlungsbedingungen
mailto:info@tl-electronic.de

vl
' h ELECTRONIC

perfect industrial IT

Datenblatt zu W24L100-GCA2

Helligkeit:

Kontrast:
Display-Technologie:
Touch-Screen / Scheibe:
Touch Interface:
Hersteller Controller:
Spannungseingang DC:
externes Netzteil:

VGA:
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:

Gewabhrleistung:

Weiterfiihrende Links zu "W24L100-GCA2"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfiigbare Downloads:

Download CE Konformitatserklarung DoC W24L100-GCA2

250 cd/m?

3000:1

LCD, LED Backlight

Projected Capactive / Multi-Touch
usSB

P-CAP Touchcontroller
12V/IDC

12 VIDC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
1 x 15-pin D-sub

0°C

50°C

24 Monate / 24 months

Download Drawing Industrie-LCD WM W24L100-GCA2 (VESA Chassis) 25072022
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https://www.tl-electronic.at/winmate/
https://www.tl-electronic.at/media/pdf/d3/14/82/52400233_CEKONFORMIT_TSERKL_RUNGDOCW24L100-GCA2.pdf
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